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ES系列无稀土同步磁阻电机驱动器



220V/380V/500V/690V±15% ;

0~600Hz（0 ~36000 rpm）

SVC矢量控制/FVC矢量控制

SVC控制

FVC控制

SVC

SVC
FVC

，更高载波频率咨询厂家2-8

≈

Profinet、Canopen

调速范围

调速比

给定转速分辨率

通讯联动同步 轻松实现多机同步传动，并可自由选择；根据电流、转矩、功率实现多机的联动平衡

失电跨越
当电网瞬间断电或异常跌落时，可维持变频器继续运行，

转速跟踪再启动 可实现同步磁阻电机转速跟踪启动（可选）

自动电压调整AVR功能 当电网变化时，能自动保持输出电压恒定

Debug window 通过PC端可方便实现可视化参数调试，故障显示，波形监测等

等总线通信

一般

rpm

ES系列无稀土同步磁阻电机驱动器

永磁辅助磁阻电机：1:100；纯同步磁阻电机：1:50

1:1000 @ Close Loop  FVC控制 



或4~20mA电流

或4~20mA

电气腔 ，顶/左右侧可至IP40

F1键盘及以上标配智能LCD键盘，可选配LED键盘

F0标配固定式LED键盘，可选配可拆卸式LED或LCD键盘

电流

、

@F0-F2A, 76cm @F3-F4, 46cm @F5-F7, 15cm @F8-F9
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3ph 380V (适应工作电压范围380~460V±15%)

ES580H-02A-011G/015P-3B
ES580H-02A-015G/018P-3B

ES580H-10-630G/710P-3 1350
1500

1450
1600

1320
1450

710
800

630
710

75
75
75

75
75
75

75
75
75

75
1200
1320

14500
16800

3600
2700
2700
2700
2700
2700
2190
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2190
1800
1800
1800
1275
1275
850
610
610
610
610
610
306
306
306
175
17537

41
50
57

15
18.5
18.5

25
35

11
15

52
52

470
550

35
38.6

130
130
130

1.5 2.5
4.2
5.6

2.2 1.5
2.2

5.5
7.5

5.5
7.5

89
89
89
89

3600

F2A

ES580H-10-710G/800P-3 C10 

ES580H 产品选型
3ph 220V (适应工作电压范围208~240V±15%)

F2A37
41

50
57

7.5

5.5

2.2
1.5

18.5

0.75 0.37
0.75
1.5
2.2

5.5

11
5.5
7.5
7.5

18.5

52
52

470
550

175
175

89
89
89

130
130
130

306
306
610
610
610
610
610
850

1275

ES580H-02A-7K5G/011P-2B
ES580H-02A-5K5G/7K5P-2B

ES580H-01-0K7G/1K5P-2
ES580H-01-1K5G/2K2P-2
ES580H-01- 2K2G/4K0P-2
ES580H-02-4K0G/5K5P-2
ES580H-02-5K5G-2B

ES580H-03-7K5G/011P-2B
ES580H-03-011G/015P-2B
ES580H-04-015G/018P-2
ES580H-04-018G/022P-2
ES580H-04-022G/030P-2
ES580H-05-030G/037P-2
ES580H-05-037G/045P-2
ES580H-06-055G/075P-2

ES580H-01-0K7G/1K5P-3B
ES580H-01-1K5G/2K2P-3B
ES580H-01-2K2G/4K0P-3B
ES580H-01-4K0G/5K5P-3B
ES580H-01-5K5G/7K5P-3B
ES580H-02-7K5GV011P-3B
ES580H-02-011G-3B

ES580H-03-015G/018P-3B
ES580H-03-018G/022P-3B
ES580H-03-022/030P-3B
ES580H-04-030G/037P-3/B
ES580H-04-037G/045P-3/B
ES580H-04-045G/055P-3/B
ES580H-05-055G/075P-3/B
ES580H-05-075G/090P-3/B
ES580H-05-090G/110P-3/B
ES580H-06-055G/075P-2
ES580H-06-055G/075P-2
ES580H-07-160G/200P-3
ES580H-07-200G/220P-3
ES580H-07- 220G/250P-3
ES580H-08-250G/280P-3 
ES580H-08-280G/315P-3
ES580H-08-315G/355P-3
ES580H-09-355G/400P-3
ES580H-09-400G/450P-3
ES580H-09-450G/500P-3
ES580H-09- 500G/560P-3
ES580H-09- 560G/630P-3

ES580H-01-0K4G/0K7P-2

备注：额定功率是在额定电压220V下测定的。

备注：额定功率是在额定电压380V下测定的。

35
38.6

61
75
91

115
155
178
215
261

6
9.8

17.5
25

38.6

25
35
35
48
66
79
94

116
160
179
215

2.5
4.2
5.6

14.5
17.6
25
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3600
3600

13820
14850

F9

F8

ES580H-10-630G/710P-6
ES580H-10-710G/800P-6
ES580H-11-800G/1100P-6
ES580H-11-1100G/1250P-6
ES580H-11-1250G/1400P-6

610
610
610
610
610
610
61067

68

75
75
75

75
75
75
75535
75
75
75

630
710

680
770

710
800

790
880

1000
1200

900
1080
1160
1450
1650

1750
2000
2200

1115
1250
1400

1100
1250
1400

900
1114
1250

20000
26000
32000

7200
7200
7200

800
1100
1250

75
75
75

68
610
850

1275
1275
1800
1800
1800
2190
2190
2190
2700
2700
2700
2700
2700

C10 

C11 4)

3ph 690V  (适应工作电压范围660~690V±15%)

3ph AC500V (适应工作电压范围480~525V±15%)

备注：额定功率是在额定电压690V下测定的。

备注：额定功率是在额定电压500V下测定的。

610
610

610
610
610
610
850

1275
1275
1800
1800
1800
2190
2190
2190
2700
2700
2700
2700
2700
3600
3600

890

1140
1200
1440
1940
2200
3300
3850
4100
4600
5100
5782
6252
7866
9100
9900

10500
11500
12600
13820
14850

60

60
60
67
68
68
68
68
75
75
75
68
68
68
75
75
75
75
75
75
75

18.5
15

22
30
37
45
55
75
90

110
132
160
200
220
250
280
315
355
400
450
500
560

27

45
52
65
86

100
121
150
175
220
250
270
300
330
385
430
470
535
600
680
770

22
18.5

30
37
45
55
75
90

110
132
160
200
220
250
280
315
355
400
450
500
560
630

33

48
58
80
93

113
142
165
215
245
265
295
325
360
420
455
505
571
710
790
880

64

71
104
124
168
198
200
220
240
320
350
360
360
480
520
655
700
800
820

1000
1200

F9

C10

F8

ES580H-04-015G/018P-5

ES580H-04-022G/030P-5
ES580H-04-030G/037P-5
ES580H-05-037G/045P-5
ES580H-05-045G/055P-5
ES580H-05-055G/075P-5
ES580H-06-075G/090P-5
ES580H-06-090G/110P-5
ES580H-07-110G/132P-5
ES580H-07-132G/160P-5
ES580H-07-160G/200P-5
ES580H-08-200G/220P-5
ES580H-08-220G/250P-5
ES580H-08-250G/280P-5
ES580H-09-280G/315P-5
ES580H-09-315G/355P-5
ES580H-09-355G/400P-5
ES580H-09-400G/450P-5
ES580H-09-450G/500P-5
ES580H-10-500G/560P-5
ES580H-10-560G/630P-5

35
111460354170ES580H-04-018G/022P-5

ES580H-04-015G/018P-6

ES580H-04-022G/030P-6
ES580H-04-030G/037P-6
ES580H-04-037G/045P-6
ES580H-04-045G/055P-6
ES580H-05-055G/075P-6
ES580H-05-075G/090P-6
ES580H-05-090G/110P-6
ES580H-06-110G/132P-6
ES580H-06-090G/110P-5
ES580H-07-160G/200P-6
ES580H-07-200G/220P-6
ES580H-07-220G/250P-6
ES580H-08-250G/280P-6
ES580H-08-280G/315P-6
ES580H-08-315G/355P-6 
ES580H-09-355G/400P-6
ES580H-09-400G/450P-6
ES580H-09-450G/500P-6
ES580H-09- 500G/560P-6
ES580H-09-560G/630P-6

ES580H-04-018G/022P-6

44
49
61
80
98

119
142
175
220
271
290
300
330
370
430
470
522
590
721
900

1080
7200
7200
7200

20000
26000
32000

75
75
75

630
710
800

900
1100
1200

710
800
900

1100
1200
1350

1750
2000
2200

1160
1450
1650

C114)
ES580H-11-630G/710P-5
ES580H-11-710G/800P-5
ES580H-11-800G/900P-5
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ES850H 产品选型

3ph 380V(适应工作电压范围380~460V±15%)

3ph 220V (适应工作电压范围208~240V±15%)

C10

备注：额定功率是在额定电压220V下测定的。

备注：额定功率是在额定电压380V下测定的。

ES850-02A-5K5G/7K5P-2B
ES850H-02-5K5G-2B
ES850H-02-4K0G/5K5P-2B
ES850H-01-2K2G/4K0P-2B
ES850H-01-1K5G/2K2P-2B
ES850H-01-0K7G/1K5P-2B
ES850H-01-0K4G/0K7P-2B

ES850H-02A-011G/015P-3B
ES850H-02A-015G/018P-3B
ES850H-03-015G/018P-3B
ES850H-03-018G/022P-3B
ES 850H-03-022G/030P-3B
ES 850H-04-030G/037P-3/B
ES850H-04-037G/045P-3/B
ES850H-04-045G/055P-3/B
ES850H-05-055G/075P-3/B
ES850H-05-075G/090P-3/B
ES850H-05-090G/110P-3/B
ES850H-06-110G/132P-3
ES850H-06-132G/160P-3
ES850H-07-160G/200P-3
ES850H-07-220G/250P-3
ES850H-07-220G/250P-3
ES850H-08- 250G/280P-3
ES850H-08-280G/315P-3
ES850H-08-315G/355P-3
ES850H-09-355G/400P-3
ES850H-09-400G/450P-3
ES850H-09-450G/500P-3
ES850H-09-500G/560P-3
ES850H-09-560G/630P-3

ES850H-02-7K5G/011P-3B
ES850H-02-011G-3B

ES850H-01-4K0G/5K5P-3B
ES850H-01-5K5G/7K5P-3B

ES850H-01-1K5G/2K2P-3B
ES850H-01-0K7G/1K5P-3B

ES850H-01-2K2G/4K0P-3B

37
41

50
57

35
38.6

15
18.5

18.5

25
35

11
15

52
52

470
550

175
175

F2A

ES850H-10-630G/710P-3
ES850H-10-710G/800P-3

1350
1500

1450
1600

1320
1450

710
800

1200
1320

630
710

75
75

14500
16800

3600
3600

18.5

37
41

50
57

35
38.6

61
75
91

115
155
178
215
261

6
9.8

17.5
25

38.6

7.5
11

5.5
5.5

5.5
2.2

2.2
0.75

0.75

18.5
18.5

0.37

1.5
1.5

25
35
35
48
66
79
94

116
160
179
215

2.5
4.2
5.6

14.5
17.6
25

7.5
52
52

450
450

175
130
130
130
89
89
89

1307.5
7.5 1305.5
5.5

130

891.52.2
890.752.5

4.2
5.6

1.5

892.2
89

306
306
610
610
610
610
610
850

1275

F2A
175

7.5
ES850-02A-7K5G/011P-2B
ES850H-03-7K5G/011P-2B
ES850H-03-011G/015P-2B
ES850H-04-015G/018P-2
ES850H-04-018G/022P-2
ES850H-04-022G/030P-2
ES850H-05-030G/037P-2
ES850H-05-037G/045P-2
ES850H-05-045G/055P-2
ES850H-06-055G/075P-2

610
610
610
610
610
850

1275
1275
1800
1800
1800
2190
2190
2190
2700
2700
2700
2700
2700

306
306

306
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3600

610
610
610
610
610
610
610
610
850

1275
1275
1800
1800
1800
2190
2190
2190
2700
2700
2700
2700
2700

3600
7200
7200
7200

13820
14850
20000
26000
32000

75
75
75
75
75

75
75
75
75
75

68

75
75
75
68
68

68
68
68
67

60
60
60

68

630
710
800

1100
1250

680
770
900

1114
1250

710
800

1100
1250
1400

790
880

1115
1250
1400

1000
1200
1750
2000
2200

900
1080
1160
1450
1650

F9

F8

C114)

C10

3ph 690V (适应工作电压范围660~690V±15%)

ES850H-10-630G/710P-6
ES850H-10-710G/800P-6
ES850H-11-800G/1100P-6
ES850H-11-1100G/1250P-6

ES850H-09-400G/450P-6
ES850H-09-450G/500P-6
ES850H-09-500G/560P-6
ES850H-09-560G/630P-6

ES850H-08-250G/280P-6
ES850H-08- 280G/315P-6
ES850H-08-315G/355P-6
ES850H-09-355G/400P-6

ES850H-06- 132G/160P-6
ES850H-07-160G/200P-6
ES850H-07- 200G/220P-6
ES850H-07-220G/250P-6

ES850H-05-055G/075P-6
ES850H-05-075G/090P-6
ES850H-05-090G/110P-6
ES850H-06- 110G/132P-6.

ES850H-04-022G/030P-6
ES850H-04-018G/022P-6
ES850H-04-015G/018P-6

ES850H-04-030G/037P-6
ES850H-04-037G/045P-6
ES850H-04-045G/055P-6

ES850H-11-1250G/1400P-6

3ph AC500V (适应工作电压范围480~525V±15%)

备注：额定功率是在额定电压500V下测定的。

备注：额定功率是在额定电压690V下测定的。

610
610

610
610
610
610
850

1275
1275
1800
1800
1800
2190
2190
2190
2700
2700
2700
2700
2700
3600
3600

890

1140
1200
1440
1940
2200
3300
3850
4100
4600
5100
5782
6252
7866
9100
9900

10500
11500
12600
13820
14850

60

60
60
67
68
68
68
68
75
75
75
68
68
68
75
75
75
75
75
75
75

18.5
15

22
30
37
45
55
75
90

110
132
160
200
220
250
280
315
355
400
450
500
560

27

45
52
65
86

100
121
150
175
220
250
270
300
330
385
430
470
535
600
680
770

22
18.5

30
37
45
55
75
90

110
132
160
200
220
250
280
315
355
400
450
500
560
630

33

48
58
80
93

113
142
165
215
245
265
295
325
360
420
455
505
571
710
790
880

64

71
104
124
168
198
200
220
240
320
350
360
360
480
520
655
700
800
820

1000
1200

F9

C10

F8

ES850H-04-015G/018P-5

ES850H-04-022G/030P-5
ES850H-04-030G/037P-5
ES850H-05-037G/045P-5
ES850H-05-045G/055P-5
ES850H-05-055G/075P-5
ES850H-06-075G/090P-5
ES850H-06-090G/110P-5
ES850H-07-110G/132P-5
ES850H-07-132G/160P-5
ES850H-07-160G/200P-5
ES850-08-200G/220P-5
ES850H-08-220G/250P-5
ES850H-08-250G/280P-5
ES850H-09-280G/315P-5
ES850H-09-315G/355P-5
ES850H-09-355G/400P-5
ES850H-09-400G/450P-5
ES850H-09-450G/500P-5
ES850H-10-500G/560P-5
ES850H-10-560G/630P-5

35
111460354170ES850H-04-018G/022P-5 44

49
61
80
98

119
142
175
220
271
290
300
330
370
430
470
522
590
721
900

1080
7200
7200
7200

20000
26000
32000

75
75
75

630
710
800

900
1100
1200

710
800
900

1100
1200
1350

1750
2000
2200

1160
1450
1650

C114)
ES850H-11-630G/710P-5
ES850H-11-710G/800P-5
ES850H-11-800G/900P-5



ES系列无稀土同步磁阻电机驱动器

EXCELLENT & SMART  17

1ph 220V(适应工作电压范围208~240V±15%)

3ph 380V(适应工作电压范围380~460V±15%)

ES350H 产品选型
3ph 220V(适应工作电压范围208~240V±15%)

订购12脉波整流功率回路需咨询厂家。

110V、115V 等其它电压等级系列机型订购前需咨询厂家。

备注：额定功率是在额定电压220V下测定的。

备注：额定功率是在额定电压220V下测定的。

备注：额定功率是在额定电压380V下测定的。

ES350H-F0-0K4G/0K7P-2B
ES350H-F0-0K7G/1K5P-2B
ES350H-F0-1K5G/2K2P-2B
ES350H-F0-2K2G-2B

ES350H-F0-0K4G/0K7P-1B

ES350H-F0-0K7G/1K5P-3B
ES350H-F0-1K5G/2K2P-3B
ES350H-F0-2K2G/4K0P-3B
ES350H- F0-4K0G-3B

ES350H-F0-0K7G/1K5P-1B
ES350H-FO-1K5G/2K2P-1B
ES350H-F0-2K2G-1B
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C10及以上柜体机结构外形尺寸及安装示意图

F2A 160 296 175 336 192 5.16.0

C10 700 900 840 2330 1050 500

1.8
3.7
4.8

12.6
22
65
95

140
200
240

18.0

F0-F3 F4-F9



ES系列无稀土同步磁阻电机驱动器
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ES-CM-CAN

ES-CM-PN Profinet通讯卡

ES-CM-ET EtherCAT通讯卡

Canopen通讯卡

ES-CP-MUE LED控制键盘，此件为选配件

ES850-STO 安全力矩停止功能

ES850-TER2 恒压供水接口板

ES850-TER4 变频器自动清灰套件，包括接口板和风机

Debug Window软件 安装此软件后，通过PC端可方便实现可视化参数调试，故障显示，波形监测等

ES-RU-PL 断电同步功能接口卡

电脑屏幕图



数字量
输入

J1

J6

S1

S2

J10
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（适用于F1及以上）



数字量
输入

ES系列无稀土同步磁阻电机驱动器
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（适用于F0）
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F3及以上



ES系列无稀土同步磁阻电机驱动器

橡塑设备

◇   优异的同步磁阻电机控制方案，更小的控制电流，更大的力矩输出；

◇   高节电效率，更高的经济价值；

◇   低速大力矩输出，有效保证设备控制系统工艺；

◇   实现系统软启动，消除设备对电网及周边设备的激烈冲击，延长机械部件使用寿命；

◇   高可靠性，提升设备品质；

◇   中英文文大尺寸液晶键盘，友好的人机界面，可视化及操作便捷；

橡塑设备
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F3及以上
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服务产品汇总

库马克产品全生命周期管理模式

全国各地的库马克技术服务团队，连同库马克授权服务合作伙伴，为您提供全方位的售前售后技术服务。

现代化升级改造

365×24全天候全国服务网络

使用库马克活跃期产品技术对老
旧设备升级改造。低成本延长
使用寿命，有效提高产品性能。

备件备机

提供原厂、优质的库马克备件和备机，
快速交货。

服务协仪

提供满足用户需求的定制化服务
解决方案，为用户生产保驾护航。

技术支持和维修

通过授权工程师的专业知识和可靠
执行，为用户提供快速专业的现场
服务和远程支持服务。

安装和调试

由专业的授权服务工程师为您提供
快速、专业化的现场安装和调试服务。

工程与咨询服务

提供不同应用领域的服务工程
解决方案，满足您的业务需求。

预防性维护服务

根据产品生命周期，对用户老旧
现场设备提供预防性保健服务，
更换老化器件，降低设备故障率。

交换机/替换机服务

提供快速高效的换机服务，
减少生产停机时间。

数字化远程服务

卓越运营、快速响应、提升
性能、设备全生命周期管理。

培训

面向服务合作伙伴和终端客户，
提供库马克培训中心教室课程
或定制现场培训课程。

您的成功是我们的目标，库马克为您量身定制全生命周期管理解决方案，为您的业务增长保驾护航。

活跃期

附带全生命周期内的所有服务的产品

为保证全生命周期服务的有效性,产品必须处于活跃期或经典期。

通过升级、改造，可使以前的传动产品保持在活跃或经典期。

注意！处于限制或淘汰期的产品，仅有有限的维修选项，这可能导致一个不确定的维修时间。

为避免这种可能性，应使产品始终保持在活跃期或经典期。

完整生命周期服务 受限生命周期服务

只需相关原材料，即可依然提供备件、
预防性维护和维修升级服务

受技术和成本因素的制约，库马克
不能保证提供生命周期内的服务,但
可以提供优惠更换库马克新机服务

附带全生命周期内的所有服务

经典期 限制期 淘汰期

库马克全方位服务


